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Kunde : Akustikstoff, Mörlenbach, Deutschland 
 

Laborauftrag : 0359-BHM-2015 
 

Thema : Flammschutzprüfung in Anlehnung an die DIN 4102 / B2 

 
Artikel : 12680 Akustikstoff 2.0 

 

 
 
 
 
 
 
Flammschutzprüfung in Anlehnung an die DIN 4102 / B2: 

Kantenbeflammung Ergebnis 

Kette bestanden 

Schuss bestanden 

 
 
 
Fazit: 

Die Flammschutzprüfung in Anlehnung an die DIN 4102 / B2 wurde bestanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montlingen, 04.05.2015 
 
 
 
 
 
Ralph Hutter Fabrizio Andrich 

 
 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt 
jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der 
eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. 


